
Munkavédelmi háló termékbemutató 
Saját gyártású munkavédelmi hálóink tulajdonságai megfelelnek a EN 1263-1 
szabványnak, alapanyaga UV álló Poliészter. Ez az alapanyag rendelkezik a 
legnagyobb szakítóerővel valamint ennek az alapanyagnak a legjobb 
a kopásállósága. Mivel a munkavédelmi hálók minden esetben emberi életet 
óvnak, ezért ennél a termékünknél semmilyen kompromisszumot nem tudunk 
elfogadni, csak a legjobb minőséget szabad használni. 
A hálóink széleibe szabvány szerinti keret kötelet fűzünk, A hálóink széleibe szabvány szerinti keret kötelet fűzünk, 
mely biztosítja a hálóba eredő erők egyenletes 
eloszlását. A hálók felszereléséhez általában 
karabinereket használunk, vagy amennyiben lehetséges
500 Kg teherbírású gyorsrögzítős hevedereket, 
melyekkel egyszerűen és gyorsan lehet rögzíteni a háló 
széleit a meglévő acélszerkezethez, így további 
rögzítési pontok kialakítása nem szükséges. rögzítési pontok kialakítása nem szükséges. 

Leesés elleni védőháló

UV állóság:                                              160 Kly
Olvadáspont:                                          250 °C
Háló egy szálának szakítószilárdsága: 3000 N 
Keret kötél szakítóereje:                      20000 N
Súly:                                                       160 g/m2

Kiegészítők

Keret kötél fonatolt 14mm
Határoló kötél fonatolt 12mm
Karabiner 25 kN
Rögzítő heveder 25mm 500 Kg

Poliészter gépi kötésű 5mm zsinórvastagságú csomómentes védőháló


